
CRO/CDMO企业液相色谱
分析制备

本宣传册中信息仅供参考，订购时请详细咨询，如有变动恕不另行通知。                                                  
本宣传册中提供数据除注明外为本公司特定条件下的试验数据。版权所有。



01

药 物 研 发，尤 其 是 新 药 研 发 是 全 球 医 药 行 业 创 新 之 源，对 人 类 健 康 和 生 命 安 全 有 着 重 大 的 意 义 。近 年 来，全 球 制 药 研 发 支 出

总 额 保 持 5 % 左 右 的 增 速 上 升 。 然 而 新 药 研 发 作 为 技 术 创 新，具 有 高 风 险、低 成 功 率 的 特 点 。医 药 研 发 外 包 ( C R O ) 企 业 的 诞 生 可

以 帮 助 制 药 企 业 节 约 时 间 和 成 本，减 轻 企 业 的 研 发 支 出 负 担 。但 C R O 企 业 要 想 提 高 研 发 成 功 率，缩 短 研 发 时 间，除 了 具 备 超 强 的

研 发 能 力、良 好 的 管 理 体 系 外，质 量 一 流 的 研 发 设 备 也 是 必 备 的 研 发 条 件 。

液 相 色 谱 是 新 药 研 发 过 程 中 必 备 的 一 种 仪 器 设 备，不 但 可 以 用 于 研 发 样 品 的 纯 度 和 杂 质 分 析，还 可 以 用 于 样 品 的 大 量 制 备，

因 此 C R O 企 业 需 要 大 量 的 液 相 色 谱 系 统，并 且 这 些 设 备 的 需 要 分 析 速 度 快 、灵 敏 度 高 、通 用 范 围 广，满 足 各 国 的 法 规 要 求 。依 利

特 致 力 于 液 相 色 谱 近 三 十 年，是 国 内 液 相 色 谱 的 知 名 供 应 商，是 高 效 液 相 色 谱 仪 、色 谱 工 作 站 、色 谱 柱 等 液 相 色 谱 行 业 国 家 标 准

的 主 持 起 草 单 位，是 进 口 液 相 推 荐 替 代 品 牌 。依 利 特 针 对 C R O 企 业 对 液 相 色 谱 设 备 的 要 求，为 C R O 企 业 推 荐 以 下 液 相 色 谱 分 析

制 备 解 决 方 案 。

E C l a s s i c a l 3 2 0 0 是 依 利 特 最 新 推 出 的 一 款 高 效 液 相 色 谱 仪，是 依 利 特 深 耕 重
推 的 一 个 系 列 。满 足 不 断 升 级 的 法 规 要 求，并 重 新 定 义 国 产 液 相 的 外 观 设 计，完 善 了
分 析 过 程 中 的 自 动 性 、连 续 性 、完 整 性，展 现 实 验 室 结 果 的 稳 定 性 和 可 靠 性，满 足 研
发 及 生 产 检 测 的 液 相 色 谱 需 求 。

采 用 串 联 式 双 柱 塞、双 密 封 的 浮 动 式 结 构，保 证 密 封 性 同 时 极 大 降 低 了 柱 塞 杆 磨 损 ；
最 大 耐 压 可 达 9 0 M pa，可 用 于 超 高 效 液 相 色 谱 的 分 析 。最 大 流 速 达 1 0 m L / m i n ；
专 利 设 计 的 脉 动 阻 尼 器，并 配 合 梯 度 混 合 器，极 大 降 低 了 脉 动 并 提 升 混 合 效 果 ；
标 配 双 二 元 溶 剂 切 换 阀，扩 展 为 双 四 元 高 压 系 统，有 泵 前 预 混 合 功 能，使 分 析 工 作 变 得 更 高 效 ；

P3200高压恒流泵：

1. 分析系统

专 利 技 术 的 进 样 设 计 及 独 特 的 清 洗 方 式，保 证 了 注 射 器 有 超 低 的 样 品 残 留 。进 样 残 留 < 0 . 0 0 2 % ；
超 高 进 样 体 积 精 确 度 ；
自 动 进 样 器 的 自 动 稀 释 和 衍 生 功 能 可 根 据 需 求 编 程 包 括 添 加 试 剂 数 量、混 合 功 能、反 应 时 间 等 ；
良 好 的 峰 面 积 重 复 性 ；
极 快 的 进 样 速 度，最 低 可 降 至 1 0 s ；
超 长 的 机 械 臂 寿 命，1 0 万 次 连 续 运 行 可 靠 性 测 试，未 出 现 任 何 运 行 偏 差 ；
超 长 的 注 射 器 寿 命，5 万 次 连 续 运 行 可 靠 性 测 试，进 样 峰 面 积 重 复 性 无 差 异 。

S3200自动进样器

高 精 度，高 分 辨 率 型 步 进 电 机，专 用 的 嵌 入 式 程 序，以 及 对 电 机 二 次 开 发，通 过 微 步 驱 动 器 控 制
静 止 角 度 误 差，可 达 到 与 整 步 驱 动 一 致 的 高 精 度 ；
专 利 设 计 的 光 路 结 构 以 及 分 光 系 统，保 证 了 高 分 辨 率、低 杂 散 光 的 特 性 ；
驱 动 光 栅 往 复 切 换 机 构 重 复 性 好，能 连 续 不 间 断 运 行 3 0 0 0 0 次 以 上 ；
星 型 接 地 系 统，降 低 了 电 路 系 统 的 噪 声，弱 信 号 可 以 被 完 美 的 采 集 。

D3210紫外可见检测器

空 气 加 热 及 循 环 风 模 式，使 腔 体 内 部 温 度 分 布 更 均 匀 ；
程 序 控 制 设 计 实 现 变 频 控 制，缩 短 系 统 平 衡 时 间 ；
更 大 容 量，可 容 纳 3 支 8 m m G P C 色 谱 柱 串 联 ；
预 热 管 设 计，优 化 色 谱 分 离 效 果，重 复 性 更 优 。

O3200色谱柱恒温箱

E C l a s s i c a l 3 2 0 0 是 依 利 特 最 新 推 出 的 一 款 高 效 液 相 色 谱 仪，是 依 利 特 深 耕 重
推 的 一 个 系 列 。满 足 不 断 升 级 的 法 规 要 求，并 重 新 定 义 国 产 液 相 的 外 观 设 计，完 善 了
分 析 过 程 中 的 自 动 性 、连 续 性 、完 整 性，展 现 实 验 室 结 果 的 稳 定 性 和 可 靠 性，满 足 研

采 用 串 联 式 双 柱 塞、双 密 封 的 浮 动 式 结 构，保 证 密 封 性 同 时 极 大 降 低 了 柱 塞 杆 磨 损 ；
最 大 耐 压 可 达 9 0 M pa，可 用 于 超 高 效 液 相 色 谱 的 分 析 。最 大 流 速 达 1 0 m L / m i n ；

EClassical3200 高效液相色谱系统
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S 3 1 5 0 有 多 种 进 样 模 式，最 大 进 样 量 可 达 2 5 m L，进 样 准 确 度 高，重 复 性 好 ；
全 新 的 进 样 针 设 计，可 有 效 避 免 样 品 堵 塞，并 且 大 大 减 少 了 进 样 死 体 积 ；
进 样 针 内 壁 与 外 壁 清 洗 模 式，保 证 了 设 备 具 有 极 低 的 样 品 残 留 ；
具 有 漏 液 报 警 功 能，随 时 发 现 进 样 过 程 的 异 常 情 况 ；
多 种 类 型 样 品 架，可 容 纳 不 同 的 试 管，样 品 瓶 或 微 孔 板，满 足 不 同 的 制 备 需 求 。

进样功能

E C l a s s i ca l  3 1 5 0 是 依 利 特 最 新 推 出 的 一 款 半 制 备 - 制 备 型
液 相 色 谱 系 统，主 要 由 P 3 1 5 0 泵 、D 3 1 5 0 双 波 长 紫 外 - 可 见 检 测
器 、S 3 1 5 0 自 动 进 馏 器 几 部 分 组 成 。可 实 现 进 样 、收 集 自 由 切 换，
一 维 二 维 无 缝 衔 接 。即 每 个 托 盘 均 可 同 时 兼 具 进 样 和 收 集 功 能，
进 样 托 盘 可 以 同 时 用 来 收 集 馏 分，收 集 馏 分 的 托 盘 可 以 再 次 进
样 。可 完 成 从 毫 克 级 到 克 级 的 纯 化 制 备 ，是 制 备 样 品 的 不 二 之
选 。同 时 具 备 双 波 长 检 测 功 能 ；

S 3 1 5 0 自 动 进 馏 器 是 一 款 集 自 动 进 样 与 馏 分 收 集 于 一 体 的 制 备 型 设 备 。该 设 备 具 有 独 立 的 进 样 和 馏 分 收 集 管 路，可 有 效 避
免 微 小 的 交 叉 污 染 。输 送 液 体 的 流 速 范 围 从 1 m L / m i n 到 1 0 0 m L / m i n，并 能 在 不 同 的 流 速 和 进 样 体 积 条 件 下 保 持 流 量 的 稳 定
性 和 进 样 的 准 确 性 。可 搭 配 多 种 检 测 器，应 用 于 药 物 研 发、生 命 科 学、蛋 白 纯 化 等 各 类 样 品 的 制 备 。

S3150自动进馏器

2. 半制备系统

具 备 开 机 自 检 功 能，可 以 第 一 时 间 发 现 仪 器 故 障 ；
模 拟 信 号 输 出 单 元 ；
可 选 配 减 小 室 温 变 化 影 响 的 恒 温 流 通 池 ；
可 变 狭 缝，发 射 光 单 色 狭 缝 可 调 ：1 5 n m、3 0 n m 。3 0 n m 狭 缝 可 用 于 高 灵 敏 度 分 析 ；
内 置 H g 灯 波 长 校 验，保 证 波 长 的 准 确 性 ；
光 源 更 换 方 便，且 更 换 后 无 需 位 置 校 准，使 仪 器 维 护 更 便 捷 。

D3250荧光检测器

通 用 性 高 ：可 检 测 任 何 挥 发 性 低 于 流 动 相 的 化 合 物 ；
灵 敏 度 好 ：比 示 差 及 低 波 长 紫 外 灵 敏 ；
用 途 广 泛 ：梯 度 相 容，改 善 分 离 及 缩 短 分 析 时 间 ；
优 化 的 电 路 设 计，使 仪 器 基 线 噪 声 小，灵 敏 度 高 ；
软 件 全 反 控，时 间 增 益 程 序、不 但 有 气 源、光 源、加 热 功 的 关 断 功 能，而 且 具 有 流 动 相 安 全 关 断 ；
支 持 数 字 及 模 拟 信 号 。既 满 足 依 利 特 公 司 产 品 又 可 以 与 其 他 公 司 仪 器 配 套 使 用 。

D3270蒸发光散射检测器

将 采 集 频 率、波 长 范 围 落 实 到 下 位 机，降 低 通 讯 压 力 ；
增 设 曝 光 时 间，只 需 氘 灯 便 可 获 得 氘 灯 + 钨 灯 的 测 试 效 果 ；
增 设 四 通 道 参 比 波 长，有 效 降 低 基 线 漂 移，提 高 检 测 性 能 ；
全 新 滤 波 方 式，增 强 低 采 集 频 率 信 噪 比，5 H z 采 集 频 率 满 足 常 规 需 求 。

D3230/3240二极管阵列检测器

EClassical 3150制备系统
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动 态 轴 向 压 缩 柱 ( D y n a m i c  A x i a l  
C o m p re s s i o n  C o l u m n，简 称 DAC )，可 自 主 进
行 色 谱 填 料 装 卸，其 经 济 性、耐 久 性、重 现 性 均 十
分 卓 越 。依 利 特 可 为 您 提 供 从 实 验 室 规 模 到 中 试
规 模、乃 至 工 业 生 产 规 模 使 用 的 动 态 轴 向 压 缩 制
备 色 谱 柱 。

S u p e r s i l ® 系 列 色 谱 柱 是 依 利 特 公 司 集 多 年 技 术 积 累 和 经 验 传 承，成 功 开 发 的 高 效 液 相 色 谱（ H P L C ）色 谱 柱 产 品，是
H y p e r s i l 系 列 色 谱 柱 的 全 面 升 级，其 色 谱 分 离 效 能 更 高、使 用 寿 命 更 长、批 次 重 现 性 更 高 。

S u p e r s i l ® 系 列 色 谱 柱 色 谱 填 料 采 用 超 纯 全 多 孔 球 形 硅 胶（纯 度 ＞ 9 9 . 9 9 9 %），具 有 良 好 的 机 械 强 度，孔 径 及 粗 度 分 布 均
匀，极 佳 的 批 次 间 稳 定 性 。

依 利 特 还 有 DAC- 2 0 0、DAC- 3 0 0、DAC- 5 0 0、DAC- 8 0 0、DAC- 1 2 0 0 等 其 他 型 号，具 体 请 咨 询 销 售 经 理 或 经 销 商

通 过 三 通 收 集 阀 完 成 样 品 的 馏 分 收 集 功 能 ；
最 大 馏 分 收 集 速 度 为 2 0 0 m L / m i n，收 集 阀 死 体 积 小，切 换 速 度 快 ；
电 磁 阀 采 用 特 殊 的 四 氟 材 质，在 提 高 使 用 强 度 的 同 时，增 加 了 溶 剂 耐 受 性 及 可 靠 性 ；
有 多 种 收 集 模 式，可 按 照 时 间、阈 值、峰 收 集，并 且 具 有 强 制 收 集 模 式，可 根 据 需 要
随 时 随 地 进 行 馏 分 收 集，同 时 该 设 备 可 通 过 软 件 全 反 控 ；
多 种 样 品 收 集 瓶 及 收 集 架 类 型 可 随 意 选 择 。

收集功能

3. DAC

4. 色谱柱

流 速 范 围 ：0 . 0 1 ~ 5 0 . 0 0 m L / m i n，设 定 步 长 0 . 0 1 m L / m i n ；
流 量 准 确 度 ：± 1 . 0 % ( 1 0 . 0 0 m L / m i n，8 . 5 M Pa，水，室 温 ) ；
流 量 稳 定 性 ：RS D ≤ 0 . 3 % ( 1 0 . 0 0 m L / m i n，8 . 5 M Pa，水，室 温 ) ；
最 高 工 作 压 力 ：3 0 M Pa ( 0 . 0 1 ~ 2 0 . 0 0 m L / m i n ) ；   
                     2 0 M Pa ( 2 0 . 0 1 ~ 5 0 . 0 0 m L / m i n ) ；
压 力 准 确 性 ：显 示 压 力 误 差 ± 3 % 或 0 . 5 M Pa 以 内 ；
泵 的 密 封 性 良 好，在 压 力 3 0 M Pa 的 测 试 条 件 下，保 压 1 0 m i n，压 降 不 大 于 1 . 5 M Pa 。

P3200高压恒流泵：

单 / 双 波 长 功 能 ：同 时 具 备 单 波 长 和 双 波 长 检 测 功 能，可 自 由 切 换 ；
具 备 光 谱 扫 描 功 能 ：可 对 全 波 段 进 行 光 谱 扫 描 ；
时 间 波 长 程 序 ：可 设 置 随 时 间 切 换 检 测 波 长 ；
全 新 的 电 路 和 机 械 结 构 设 置，全 面 提 升 检 测 器 性 能 指 标 ；
采 用 电 机 直 驱 光 栅 机 构 ：实 现 光 路 系 统 单 / 双 波 长 / 全 波 长 扫 描 及 波 长 自 动 校 准 功 能 。

S3200自动进样器

Supersil®系列

柱内径（ID）
柱长度（L）

有效装填高度
最大装柱压力（油压）

气源
柱管材料

接触液体材料
进、出液口管路
建议配泵流量

50 mm
580 mm

≤350 mm
12 MPa

气压≥0.3MPa
316 L

316L/PTFE/PEEK
1/16”(OD)

100 mL/min

100 mm
580 mm

≤350 mm
10 MPa

气压≥0.4MPa
316 L

316L/PTFE/PEEK
1/8”(OD)

500 mL/min

150 mm
580 mm

≤350 mm
10 MPa

气压≥0.6MPa
316 L

316L/PTFE/PEEK
1/8”(OD)
1 L/min

项目
Elite DAC-50 Elite DAC-100

技术参数
Elite DAC-150

DAC动态轴向压缩色谱柱
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理化参数

杂 化 硅 胶 填 料，降 低 表 面 硅 醇 基 效 应 ；
通 过 三 键 键 合，极 大 降 低 键 合 相 脱 落 ；
卓 越 的 耐 酸 碱 性 能（p H 1 . 0 - 1 2 . 5），在 极 端 条 件 下，也 具 有 很 好 的 柱 寿 命 ；
双 封 尾 技 术，最 大 限 度 的 消 除 硅 醇 基 残 留 ；
具 有 优 异 的 选 择 性 及 批 次 重 复 性 ；
提 供 三 种 不 同 的 孔 径（1 3 0 Å、2 0 0 Å、3 0 0 Å）适 用 于 从 小 分 子 分 析 到 大 分 子 生 物 制 药 分 析 的 各 类 应 用 。

S i n o Pa k ®  B E H 系 列 色 谱 柱 是 依 利 特 最 新 研 发 并 推 出 的 全 新 一 代 杂 化 硅 胶 色 谱 柱，该 杂 化 硅 胶 填 料 集 合 了 有 机 和 无 机 填
料 的 优 点，既 具 有 纯 硅 胶 填 料 的 高 柱 效 、高 机 械 强 度 及 保 留 稳 定 性 能，又 具 有 聚 合 物 填 料 的 宽 p H 范 围 稳 定 性 和 拥 制 硅 醇 基 的
酸 性 的 特 性，即 使 在 极 端 的 条 件 下，也 能 保 持 很 好 的 柱 寿 命 。

SinoPak® BEH系列

粒 径 分 布 更 窄 ；
传 质 路 径 短，分 析 速 度 更 快 ；
更 小 扩 散，更 高 柱 效，更 高 的 分 离 度 ；
优 异 可 靠 的 稳 定 性 ；
更 低 系 统 背 压 ；
可 同 时 兼 容 H P LC 和 U P LC 。

S u p e r s i l  C o re s h e l l 系 列 色 谱 柱 是 依 利 特 最 新 推 出 的 一 款 核 壳 色 谱 柱 。该 色 谱 柱 填 料 是 以 硅 胶 为 基 质，在 表 面 多 孔 填 料
上 键 合 不 同 官 能 团 的 实 心 核 颗 粒 。

Supersil Coreshell系列

独 特 的 表 面 处 理 技 术，确 保 硅 胶 表 面 的 均 一 性 ；
极 低 的 金 属 离 子 含 量 ；
多 次 封 尾 技 术，最 大 限 度 的 消 除 硅 羟 基 残 留 。

Supersil Coreshell （100 Å）填料

Supersil Coreshell Bio（300 Å）填料

C18
C18 Plus

C8
C4
BP
PH

PH Plus
PFP
CN

2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7

120/100
120/100
120/100
120/100
120/100
120/100
120/100
120/100
120/100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

8
10
6
4
5
5
6
5
3

2-9
1-12
2-9
2-9
2-9
2-9

1-12
2-9
2-9

90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC

是
是
是
是
是
是
是
是
是

固定相 粒度（μm） 比表面积（m2/g） 孔径（Å） 含碳量（C%） pH范围 最高温度 封尾

C18
C18 Plus

C8
C4
BP
PH

PH Plus
PFP
CN

2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7

60/30
60/30
60/30
60/30
60/30
60/30
60/30
60/30
60/30

300
300
300
300
300
300
300
300
300

6
8
5
3
4
4
5
4
2

2-9
1-12
2-9
2-9
2-9
2-9

1-12
2-9
2-9

90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC

是
是
是
是
是
是
是
是
是

固定相 粒度（μm） 比表面积（m2/g） 孔径（Å） 含碳量（C%） pH范围 最高温度 封尾
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依 利 特 自 主 研 发 的 E P P 系 列、P 系 列、N M P 系 列 的 中、高 压 计 量 泵 具 有 流 速 精 确，压 力
稳 定 等 优 点，还 有 4 种 不 同 的 材 质 可 供 选 择 。4 种 不 同 材 质 的 计 量 泵，耐 受 绝 大 多 数 腐 蚀
性 溶 剂，满 足 您 的 各 种 实 验 需 求 。

四 种 材 质 分 别 为 ：3 1 6 L 不 锈 钢、钛 合 金、P E E K、氟 材 料 。见 下 图 ：

E P P 系 列 的 计 量 泵 除 了 E P P 0 1 0 S 外，还 有 E P P 0 5 0 S 、E P P 1 0 0 S 、E P P 3 0 0 S，其 功 能 与 特 点 与 E P P 0 1 0 S 相 近，区 别 在 于 流
速 范 围 不 同 。

5. 计量泵

EPP010S计量泵

功能特点：
小 凸 轮 驱 动 短 行 程 柱 塞 的 双 柱 塞 串 联 式 往 复 计 量 泵，使 得 输 液 脉 动 降 至 最 低，降 低 了 系 统 体 积 ；
采 用 步 进 电 机 细 分 控 制 技 术 使 得 电 机 在 低 速 下 运 行 平 稳 准 确，提 高 了 低 流 速 下 分 析 结 果 的 准 确
性 和 重 复 性，有 效 保 证 了 高 压 梯 度 系 统 和 小 流 量 下 流 动 相 组 成 的 稳 定 性 ；
精 选 高 质 量 柱 塞 杆 和 密 封 圈 等 关 键 部 件，保 证 计 量 泵 长 期 运 行 的 输 液 稳 定 性 和 耐 用 性 ；
流 动 相 压 缩 系 数 校 正 和 流 速 准 确 性 双 重 校 正 功 能，根 据 溶 剂 系 统 差 异 可 以 在 ± 1 5 % 范 围 内 进 行
流 速 误 差 补 偿，保 证 了 极 高 的 流 量 准 确 度 ；
集 成 度 较 高 的 AT 8 9 C 5 5 微 控 制 器 及 当 前 流 行 的 S P I 总 线 技 术，减 小 了 线 路 板 的 尺 寸 及 使 用 器 件
的 数 量，提 高 了 可 靠 性 ；

性能指标
流 量 设 定 范 围 ：0 . 0 0 1 - 1 0 . 0 0 0 m L / m i n，设 定 步 长 0 . 0 0 1 m L / m i n
流 量 准 确 度 ：≤ ± 0 . 2 % ( 1 . 0 m L / m i n，8 ± 2 M Pa，水，室 温 )
流 量 稳 定 性 ：RS D ≤ 0 . 1 % ( 1 . 0 m L / m i n，8 ± 2 M Pa，水，室 温 )
最 高 工 作 压 力 ：4 5 M Pa ( 0 . 0 0 1 - 5 . 0 0 0 m L / m i n )
                     2 0 M Pa ( 5 . 0 0 1 - 1 0 . 0 0 0 m L / m i n )
压 力 准 确 性 ：显 示 压 力 误 差 ≤ ± 3 % 或  0 . 5 M Pa  以 内
压 力 脉 动 ：≤ 0 . 1 M Pa（1 . 0 m L / m i n，8 ± 2 M Pa，水，室 温）
泵 的 密 封 性 ：压 力 4 5 M Pa，时 间 1 0 m i n，压 降 不 大 于 1 . 5 M Pa ；
通 讯 方 式 ：4 8 5 接 口 通 讯 。

Supersil Coreshell Bio（1000Å）填料

C18
C18 Plus

C8
C4
BP
PH

PH Plus
PFP
CN

2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7
2.6/1.7

20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

2
3
2
1
2
2
3
2
1

2-9
1-12
2-9
2-9
2-9
2-9

1-12
2-9
2-9

90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC
90oC

是
是
是
是
是
是
是
是
是

固定相 粒度（μm） 比表面积（m2/g） 孔径（Å） 含碳量（C%） pH范围 最高温度 封尾
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P 系 列 的 计 量 泵 除 了 P 5 0 0 +、P 1 0 0 0 + 外，还 有 P 2 0 0 0 +、P 3 0 0 0 +，其 功 能 与 特 点 与 P 1 0 0 0 + 相 近，区 别 在 于 流 速 范 围 不 同

依 利 特 不 仅 有 自 己 研 发 生 产 的 S u p e r s i l、S i n o Pa k  B E H 等 系 列 的 色 谱 柱，还 代 理 了 一 些 知 名 进 口 品 牌 的 液 相 色 谱 柱，如 ：
赛 默 飞、S h o d e x、大 赛 璐 等 。

6. 代理产品

大 连 依 利 特 分 析 仪 器 有 限 公 司 和 依 利 特（苏 州）分 析 仪 器 有 限 公 司（统 称 依 利 特 仪 器 公 司）以 科 技 创 新 为 动 力，以 质 量 稳 定
为 根 本，以 服 务 诚 信 为 原 则，专 注 于 液 相 色 谱 仪 研 发，是 高 效 液 相 色 谱 仪 、色 谱 工 作 站 、色 谱 柱 等 液 相 色 谱 行 业 国 家 标 准 的 主 持
起 草 单 位 。现 有 系 列 产 品 包 括 从 分 析 到 制 备 以 及 工 业 生 产 用 色 谱 高 压 输 液 泵 、多 种 不 同 类 型 检 测 器 、进 样 器 、色 谱 工 作 站 ( 包 括
G P C 凝 胶 色 谱 数 据 处 理 ) 、计 量 泵 、各 种 规 格 型 号 的 色 谱 柱 以 及 紫 外 分 光 光 度 计 等，实 现 了 液 相 色 谱 仪 的 系 列 化，产 销 遍 布 全
国，并 远 销 欧 美、非 洲、拉 丁 美 洲、东 南 亚、中 东 及 中 亚 等 地 区 。

7. 公司简介

8. 依利特产品图集

P 5 0 0 + / P 1 0 0 0 + 高 压 恒 流 泵 是 双 柱 塞 并 联 式 往 复 输 液 泵，采 用 交 流 伺 服 电 机，功 率 大 、稳 定 性 好 、运 行 平 稳 准 确 ；浮 动 式 导
向 柱 塞 的 安 装 方 式，加 上 精 选 的 进 口 高 质 量 柱 塞 杆 和 密 封 圈 等 关 键 部 件，保 证 了 长 期 运 行 输 液 的 稳 定 性 和 耐 用 性 ；流 动 相 压 缩
系 数 校 正 和 流 速 准 确 性 双 重 校 正 保 证 了 极 高 的 流 量 准 确 度 ；通 过 色 谱 工 作 站 控 制 能 够 方 便 地 得 到 高 精 度 二 元 高 压 梯 度 系 统，
同 时 能 够 实 现 流 动 相 的 流 速 梯 度，满 足 生 产 和 科 研 的 各 种 要 求 。P 5 0 0 + / P 1 0 0 0 + 高 压 恒 流 泵 非 常 适 合 于 化 工 、制 药 、生 化 等 领
域 制 备 及 半 制 备 应 用 。

P500+/1000+高压恒流泵

性能指标
流 量 设 定 范 围 ：P 1 0 0 0 +（1 - 1 0 0 0 m L / m i n，设 定 步 长 1 m L / m i n）；
                     P 5 0 0 + ( 1 - 5 0 0 m L / m i n，设 定 步 长  1 m L / m i n ) ；
流 量 准 确 度 ：± 3 %（5 M Pa，水，室 温）；
流 量 精 确 度 ：P 1 0 0 0 +（RS D ≤ 0 . 5 % ；5 0 0 m L / m i m  5 M Pa，水，室 温）；
                  P 5 0 0 + ( RS D ≤ 0 . 5 % ；2 5 0 m L / m i m  5 M pa，水，室 温 ) ；
最 高 工 作 压 力 ：P 1 0 0 0 + ( 0 - 5 0 0 m L / m i n，2 0 M Pa ；5 0 1 - 1 0 0 0 m L / m i n，1 0 M Pa）；
                     P 5 0 0 +  ( 0 - 5 0 0 m L / m i n，2 0 M Pa）；
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8. 依利特产品图集
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